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Hoja de seguridad
Segun Reglamento CE N° 1907/2006 (REACH)

PRODUCTOS OPPAC, S.A Hoja de seguridad
Fecha / actualizada el: 03/11/2011 Version 7
Producto: POTASA CAUSTICA ESCAMAS

1. Indicacion de sustancia / preparado y empresa

POTASA CAUSTICA ESCAMAS

Identificador del producto

Descripcién del producto: Hidroxido de Potasio
Formula: KOH

N° registro REACH: 01-2119487136-33-XXXX
N° CE: 215-181-3

N° CAS: 1310-58-3

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos relevantes identificados: Industria farmacéutica, sales potasicas, tintas y colorantes,...
Usos desaconsejados: No se han detectado usos desaconsejados, siempre que se cumplan las
indicaciones contempladas en esta Ficha de Datos de Seguridad.

Para informacion detallada, ver el Anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad (escenarios de
exposicion).

Empresa:
Productos OPPAC, S.A.

Tel: 948316313 Fax: 948316643
E-mail: oppac@oppac.es

Poligono Industrial mocholi ¢/noain n°10
31110 NOAIN (ESPARA)

Informacidén en caso de urgencia:
Servicio de informacion de Toxicologia: 91 562 04 20
Productos OPPAC, S.A.: 948316313

2. Identificacién de los peligros

Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion - Reglamento N° 1272/2008/EC
Toxicidad aguda oral — Cat. 4. H302.
Corrosion cutanea — Cat. 1A. H314.
Corrosivo para los metales — Cat. 1. H290.

Clasificacion - Directiva 67/548/EC

Corrosivo. Puede producir quemaduras graves en los 0jos, la piel y las mucosas. Nocivo por
ingestion.

Para mas informacion, consultar el apartado 15.

Elementos de la etiqueta segln Reglamento CE N° 1272/2008
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Pictogramas:
GHS05 GHSO07

Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro:  H302 Nocivo en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Consejos de prudencia:

- Prevencion: P260 No respirar el polvo.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / mascara de proteccion.
- Respuesta: P303+361+353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse.

P305+351+338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
facil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un centro de informacion toxicolégica o a un
médico.

Nota: La informacién correspondiente a los consejos de prudencia de etiquetado se basan en nuestro propio criterio
siguiendo las instrucciones indicadas en el Reglamento 1272/2008 (CLP). En caso de reenvasado, consultar el
Reglamento.

Otros peligros
Valoracién PBT / mPmB:

Segun el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacién, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH): No cumple con
los criterios PBT (persistente / bioacumulativo / téxico) ni con los criterios mPmB (muy
persistente / muy bioacumulativo).

Peligros para el medio ambiente:
Al ser higroscépico, absorbe la humedad y sus lixiviados alcalinizan los terrenos. Es peligroso
para la fauna y flora acuaticas en altas concentraciones.

Peligros fisico-guimicos:
En contacto con metales (aluminio, estafio y zinc) desprende hidrégeno (gas inflamable entre el
4y el 75% en volumen en aire). La dilucién con agua es una reaccion muy exotérmica.

3. Composicion / Informacion sobre sus componentes

Sustancias

o
Nombre quimico % N° CAS N® INDICE N° CE
Anexo VI

Hidroxido potasico | >89,5 | 1310-58-3 019-002-00-8 215-181-3
Hidréxido sodico <1 1310-73-2 011-002-00-6 215-185-5

4. Primeros auxilios

Descripcién de los primeros auxilios
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Indicaciones generales: El socorrista debe llevar ropa de proteccién, guantes y calzado de
seguridad, ademas de pantalla facial para prevenir proyecciones.

Ingestion: No provocar el vémito. Si el afectado esta consciente, dar a beber abundante agua
(hasta varios litros) y avisar inmediatamente al médico. No efectuar medidas de neutralizacion.
Inhalacion: Trasladar al afectado a un lugar ventilado y mantenerlo con calor. Avisar
urgentemente al médico.

Contacto con los ojos: Aclarar con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos (al
menos durante 30 minutos). Avisar inmediatamente al oftalmdlogo.

Contacto con la piel: Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada y del calzado.
Aclarar la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Extraer la sustancia
por medio de algodén impregnado con polietilenglicol 400. Acudir urgentemente al médico.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Ingestion: Quemaduras en boca, garganta, eséfago, puede causar perforacién intestinal.
Inhalacion: Quemaduras de las mucosas, irritacion de las vias respiratorias.

Contacto con los ojos: Quemaduras en los 0jos. Puede causar ulceracion de la conjuntiva y la
cornea.

Contacto con la piel: Quemaduras intensas y Ulceras penetrantes en la piel.

Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Llamar al Servicio de Informacién Toxicolégica: Tel. 91 562 04 20. Necesidad de asistencia
médica inmediata.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincion

Medios de extincién apropiados: Agua pulverizada en cantidad abundante. El calor generado en
contacto con el agua (calor de dilucién), puede producir ignicién de otros materiales
combustibles si la cantidad de agua no es abundante.

Medios de extincion no apropiados: Polvo de COo.

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es inflamable, ni explosivo.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Permanencia en el area de riesgo s6lo con ropa protectora adecuada, guantes, calzado de
seguridad y con sistemas de respiracion artificiales e independientes del ambiente. Usar
pantalla facial para prevenir proyecciones. Situarse siempre de espaldas al viento. Evitar la
penetracion del agua de extincidon en acuiferos superficiales o subterraneos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la formacién de polvo; no inhalar el polvo. No
actuar sin el equipo de proteccién adecuado.

Precauciones relativas al medio ambiente

No lanzar por el sumidero. Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales.
Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de

Proteccion Civil.

Métodos y material de contencién y limpieza
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Absorber el derrame con arena, tierra o arcilla. Trasladar los productos absorbentes a un
vertedero controlado o almacenamiento seguro para que sean tratados por un gestor de
residuos autorizado. Eliminacién de la nocividad: Neutralizar con 4cido sulfarico diluido.

Referencia a otras secciones:
Las informaciones referidas a controles de exposicion / protecciéon personal y consideraciones
para la eliminacién, se pueden encontrar en los apartados 8 y 13 respectivamente.

7. Manipulacion y almacenamiento

Precauciones para una manipulacion segura

No fumar, ni comer, ni beber cuando se maneje el producto. Antes de manipular el producto,
asegurarse de que el envase a utilizar esta limpio, seco y es el adecuado. Los envases deben
estar bien cerrados y convenientemente etiquetados. Mantener especial precaucion por si
hubiese restos de productos como aluminio, zinc, estafio, productos acidos o productos
orgéanicos. Prevenir cualquier posibilidad de contacto del producto con la piel u ojos. Evitar la
formacion de polvo. Utilizar siempre las prendas de proteccién recomendadas.

Condiciones de almacenamiento seqguro

Mantener el producto en lugar fresco, ventilado y seco. En contacto con el aire se carbonata con
el CO2 (anhidrido carbonico). Temperatura de almacenamiento: sin limitaciones.

Materiales recomendados para envases: Sacos o0 big-bag bicapa de polietileno homologados
para contener solidos de grupo de embalaje II.

Materiales incompatibles: No almacenar en recipientes de aluminio, estafio, zinc y aleaciones
(bronces), cromo y plomo.

Normas legales de aplicaciéon: R.D.1254/1999, medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Usos especificos finales
En las diferentes aplicaciones del producto, debera evitarse el contacto directo con acidos.
No neutralizar nunca el producto sélido.

8. Limites de exposicién y equipamiento de protecci 6n personal

Paradmetros de control
Valores limite de la exposicién

Nombre VLA.ED VLA.EC VLB
ppm mg/m°® ppm mg/m°®
HIDROXIDO POTASICO 2
DNEL / PNEC

DNEL -Trabajadores — Toxicidad a largo plazo

Efectos locales | inhalacion | 1 mg/m 3

DNEL -Poblacién — Toxicidad a largo plazo

Efectos locales | inhalacion | 1 mg/m 3

Controles de la exposicién
Controles técnicos apropiados
No hay datos disponibles.

Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccién personal
Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el
puesto de trabajo en funcién de la concentracion y cantidad de la sustancia peligrosa. Deberia
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aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos

guimicos.

Proteccion de los ojos / la cara: Gafas de montura integral (EN 166). Si hay riesgo de
salpicaduras, usar pantalla de proteccion facial (EN 166).

Proteccion de la piel: - Manos: Guantes resistentes a productos quimicos (EN 374).

- Oftros: Traje tipo antiacido o mandil de plastico (EN 340). Sustituir inmediatamente la ropa
contaminada. Proteccion preventiva de la piel. Lavar cara y manos al término del trabajo.
Proteccidn respiratoria: Necesaria en presencia de polvo; utilizar mascara con filtro (EN 143

P2 6 P3).

Controles de exposicion medioambiental

Evitar que penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales. Sistema de medida: Volumetria

acido-base.

9. Propiedades fisico-quimicas

Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto:

Olor:

Umbral olfativo:

pH (solucion 100 g/l H20) (20 T):
Punto de fusién:

Punto de ebullicién:

Punto de inflamacion:

Tasa de evaporacion:
Inflamabilidad (sélido / gas):

Limites de explosividad:
Presion de vapor (20 °C):

Densidad de vapor (aire=1):
Densidad relativa (20 °C):
Solubilidad en agua (25 °C):

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Temperatura de autoinflamacion:

Temperatura de descomposicion:
Viscosidad:

Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:

Informacién adicional

Sélido, escamas blancas

Inodoro

Sin datos disponibles

14

406 °C

1327 °C (a 1013 hPa)

No es necesario realizar el estudio cuando se trata de
una sustancia inorganica.

No aplicable

Los dxidos inorganicos con el elemento inorganico en
su estado maximo de oxidacién no pueden reaccionar
con mas oxigeno, por lo que son designados como no
inflamables.

Sin datos disponibles

No es necesario determinar esta propiedad ya que el
punto de fusién es mayor de 300 °C.

Sin datos disponibles

2,044 g/cms

121 g/100 g H20

No aplicable (sustancia inorganica)

No es necesario llevar a cabo el estudio ya que los
resultados previos no muestran auto-inflamacion de la
sustancia hasta los 400 °C.

Sin datos disponibles

No aplicable (sustancia sélida)

No hay grupos quimicos asociados a propiedades
explosivas en la molécula.

No hay grupos quimicos asociados a propiedades
comburentes en la molécula.

Perdxido organico: No clasificado (basado en la estructura).
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontaneo: Los resultados preliminares
excluyen el calentamiento espontaneo de la sustancia por encima de los 400°C.
En la molécula no hay grupos quimicos que indiquen propiedades explosivas o

autorreactivas.

Liquido / Solido piroforico: No clasificado. La sustancia es estable a temperatura ambiente por

periodos prolongados de tiempo.

Corrosivo para los metales: Categoria 1: Puede ser corrosivo para los metales.
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Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables: No
clasificado (basado en la estructura).

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad
Reacciona exotermicamente con agua y acidos.

Estabilidad quimica
La sustancia es estable en condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de
temperatura y presion durante su almacenamiento y manipulacion.

Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones violentas exotérmicas al mezclar con agua, acidos, alcoholes.

Condiciones que deben evitarse
No almacenar excesivo tiempo a la intemperie para evitar la degradacion del saco.

Materiales incompatibles

Metales (aluminio, zinc, estafio), metales ligeros: Formacion de hidrégeno (jriesgo de
explosién!); Compuestos de amonio, inflamables organicos, metales alcalinotérreos, halégenos,
halogenuros de halégeno, hidrocarburos halogenados, oxihalogenuros no metalicos,
halogendxidos, nitrocompuestos organicos, fésforo, 6xidos no metalicos, hidrocarburos,
anhidridos, acidos fuertes. Extremadamente higroscépico; disolucion exotérmica con agua;
incompatible con plasticos diversos, vidrio, tejidos de plantas / animales.

Productos de descomposicion peligrosos
Producto delicuescente e higroscépico. Se carbonata muy facilmente con el carbonico del aire.
Si se descompone, se producen gases toxicos de Oxido de potasio.

11. Informacion toxicoldgica

Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda

Oral: DL50 / rata macho: 333 - 388 mg/kg. peso corporal (producto 100%) (Método equivalente
a OECD 425).

Toxicidad aguda: Categoria 4: Nocivo en caso de ingestion.

Inhalacion: CL50: Los estudios de toxicidad aguda no son considerados necesarios cuando la
sustancia esta clasificada como corrosiva para la piel.

Dérmica: DL50: Los estudios de toxicidad aguda no son considerados necesarios cuando la
sustancia esta clasificada como corrosiva para la piel.

Corrosién o irritacién cutaneas
Corrosivo para la piel: Categoria 1A. Provoca quemaduras graves en la piel.
Corrosion / irritacion cutanea (in vitro, in vivo) (conejo, cobaya): Corrosivo.

Lesiones o irritacidn ocular graves

Corrosivo para la piel: Categoria 1A. Provoca lesiones oculares graves.

Lesion grave / irritacién ocular (in vivo) (conejo): Corrosivo. (Método equivalente a OECD
405).

Sensibilizacién respiratoria
No hay datos disponibles.

Sensibilizacién cutanea
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Test de sensibilizacion (cobaya macho): No dermosensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales
Los estudios in vitro dan resultados negativos para la mutacién en bacterias (Test Ames).

Carcinogenicidad

Los estudios in vitro e in vivo de mutagenicidad dan resultados negativos. No es de esperar la
presencia sistematica de hidréxido potéasico en el cuerpo bajo condiciones normales de uso y
manipulacién, por lo tanto no se espera carcinogenicidad sistémica.

Toxicidad para la reproduccion

No es de esperar la presencia sistematica del hidroxido potasico en el cuerpo bajo condiciones
normales de uso y manipulacion, por lo tanto la sustancia no alcanzara el embrién ni los
organos reproductivos de machos y hembras.

Toxicidad especifica en determinados 6érganos (STOT) — exposicién Unica
No hay datos disponibles.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida

No es de esperar la presencia sistematica de hidréxido potasico en el cuerpo bajo condiciones
normales de uso y manipulacion, ya que se disocia rapidamente y los iones OH- son
neutralizados por los mecanismos corporales. Para concentraciones que causan corrosion no
se realizan experimentos in vivo.

Peligro de aspiracién
No hay datos disponibles

12. Indicaciones ecologicas

Toxicidad

Efecto perjudicial en organismos acuaticos. Efecto téxico sobre peces y plancton. El peligro del
hidroxido potasico para el medio ambiente estd causado por el ién hidroxilo (efecto pH), por lo
que su toxicidad dependera de la capacidad tampon del medio. A pesar de la dilucién forma
todavia mezclas causticas con agua. No produce consumo biolégico de oxigeno.

Posible neutralizacién en depuradoras.

Toxicidad aguda en peces: CL50: El hidroxido potasico es una sustancia fuertemente alcalina
que se disocia completamente en contacto con el agua. Sus efectos sobre el pH no permiten
realizar los ensayos.

Toxicidad aguda en crustaceos: CE50: No es necesario llevar a cabo este estudio ya que la
sustancia se disocia en agua y su efecto sobre el pH no modifica los rangos habituales en el
medio.

Toxicidad aguda en plantas acuaticas: CE50: No es necesario llevar a cabo este estudio ya que
la sustancia se disocia en agua y su efecto sobre el pH no modifica los rangos habituales en el
medio.

Toxicidad crénica en peces: NOEC: No es necesario llevar a cabo este estudio ya que la
sustancia se disocia en agua y su efecto sobre el pH no modifica los rangos habituales en el
medio.

Toxicidad crénica en crustaceos: NOEC: No es necesario llevar a cabo este estudio ya que la
sustancia se disocia en agua y su efecto sobre el pH no modifica los rangos habituales en el
medio.

Datos de toxicidad micro y macro-organismos del suelo y otros organismos de relevancia
ambiental, como las abejas, las aves, las plantas:

La presencia de la sustancia en las particulas del suelo es insignificante, debido a su elevada
solubilidad y a su bajo log Kow. No se esperan emisiones significativas al medio terrestre bajo
condiciones de uso y manipulacién normales.
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Persistencia y degradabilidad

No aplicable (sustancia inorganica). No es persistente.

Degradacion abidtica: El hidroxido potasico es una sustancia fuertemente alcalina que se
disocia completamente en agua a K+y OH-. Su elevada solubilidad en agua y baja presion de
vapor indican que se encuentra principalmente en el medio acuético. Esto implica que no se
absorbe en las particulas del suelo o en las superficies. Las emisiones atmosféricas en forma
de aerosoles son neutralizadas rapidamente por el diéxido de carbono y las sales son
eliminadas por la lluvia.

Potencial de bioacumulacion

No es bioacumulable. FBC: Considerando su elevada solubilidad en agua, no se espera que el
hidroxido potasico se bioconcentre en organismos.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): No aplicable (sustancia inorganica).

Movilidad en el suelo
No aplicable.

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Segun el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacién, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH): No cumple con
los criterios PBT (persistente / bioacumulativo / téxico) ni con los criterios mPmB (muy
persistente / muy bioacumulativo).

Otros efectos adversos
No hay datos disponibles.

13. Consideraciones relativas a su eliminacion

Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Absorber el residuo con arena, tierra y arcilla. Los absorbentes contaminados se trataran por un
gestor autorizado. El producto se puede neutralizar con &cido clorhidrico muy diluido,
afadiéndolo muy lentamente y siempre que lo haga personal especializado y con las prendas
de proteccion adecuadas. No neutralizar nunca el producto sélido. Los productos quimicos han
de eliminarse siguiendo las normativas europeas, nacionales y locales.

Envases contaminados
Los envases de productos han de eliminarse a través de un gestor autorizado, de la misma
manera que el producto quimico conforme a las normativas europeas, nacionales y locales.

14. Indicaciones para el transporte

-Transporte por tierra
(ADR / RID) Clase: 8
Grupo de embalaje: Il
Etiqueta: 8
Cabdigo de restriccion en taneles: E
N° ONU: 1813
Denominacion: HIDROXIDO POTASICO SOLIDO
Peligros para el medio ambiente: No
-Transporte maritimo por barco
(IMDG / IMO) Clase: 8
Grupo de embalaje: Il
Etiqueta: 8
N° ONU: 1813
Denominacion: POTASSIUM HYDROXIDE SOLID

8
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Peligroso para el medio ambiente: No
-Transporte aéreo
(IATA / ICAO) Clase: 8
Grupo de embalaje: Il
Etiqueta: 8
N° ONU: 1813
Denominacion: POTASSIUM HYDROXIDE SOLID
Peligros para el medio ambiente: No
-Transporte a granel con arreglo al Anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
No aplicable.
15. Reglamentaciones
Senializacion segun Directiva 67/548/EC
Pictograma: C Corrosivo
Frases R: R22 Nocivo por ingestion.
R35 Provoca quemaduras graves.
Frases S: S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los nifios.

S26 En caso de contacto con los 0jos, lavense inmediata y
abundantemente con agua y actdase a un médico.

S36/37/39 Usense indumentaria y guantes adecuados y proteccion para los
ojos y la cara.

S45 En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico
(si es posible muéstresele la etiqueta).

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

- Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante
el trabajo.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

- Real Decreto 379/2001, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Evaluacién de la seguridad quimica
Se ha realizado una evaluacién de la seguridad quimica para esta sustancia.

16. Otra informacién

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantia de
las propiedades. El receptor de nuestro producto debera observar, bajo su responsabilidad, las
reglamentaciones y normativas correspondientes.

Modificaciones respecto a la revisién anterior:
Se han introducido cambios en la clasificacion conforme al Reglamento CLP (1272/2008), se afiade
“Corrosivo para los metales”. En consecuencia, en la etiqueta se incluye la frase H290.

Abreviaturas y siglas:

R35: Provoca quemaduras graves.

VLA.ED: Valor limite ambiental — exposicion diaria.

VLA.EC: Valor limite ambiental — exposicion de corta duracion.
VLB: Valor limite biolégico.

DNEL: Nivel sin efecto derivado.

PNEC: Concentracion prevista sin efecto.

CL50: Concentracion letal al 50%.

CES50: Concentracion de efectos al 50%.
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ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera.

RID: Reglamento internacional de transporte de mercancias peligrosas por ferrocarril.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IMO: International Maritime Organization.

IATA: International Air Transport Association.

ICAOQ: International Civil Aviation Organization.

MARPOL 73/78: Convenio Internacional para prevenir la Contaminacién por los Buques, 1973 con el
Protocolo de

1978 (Marpol: Polucién Marina).

IBC: Contenedor intermedio para productos a granel.

Observaciones:
Para el transporte maritimo, la Ficha de Datos de Seguridad no necesita contener el Anexo con los

Escenarios de Exposicion que comienza en la pagina siguiente. El nimero total de paginas que se indica
tiene en cuenta este Anexo.
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